
tu Anleitung
für die Tronsformotoren
REDYX, RERAS,

REWAX und RETOY

Die Regeltronsformotoren REDYX, RERAS,

REWAX und RETOY dienen in erster Linie
zur Erzeugung der Niedersponnung für die
LEITZ-Speziol-Mikroskopierlompe 6 Volt
5 Amp. (Steckdose 3).

Do die Sponnung direkt von der Sekunddr-
seite des Tronsformotors obgegriffen wird,
konn er ouch ols Stromquelle für ondere
Verbroucher benutzt werden, welche eine
Sponnung von 0- 12 Volt benötigen. Dobei
ist dorouf zu ochten, doß die moximole
Belostung 60 VA bzw. 8 Amp. nichl über-
steigen dorf.
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3" Der Tronsformotor ist bei Lieferung
gescholtet für eine Nelzsponnung von
220 Volt.

Er ksnn quf 16O Volt oder l2O Volt
Nelzrponnung umgeschsltet werden.

Stellung der Scholtung bei:

220 Voll 120 Volt
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Der Regulierknopf (2) ist mit Endousscholter versehen, welcher bei Rechis-
drehung den Tronsformotor einscholtet. Beim Weiterdrehen steigt die
Sponnung.

Dos Anzeigeinstrumeni dient speziell der Sicherung der LEITZ-Speziol-Glüh-
lompen 6 Volt 5 Amp. (LINID und ATIIH). Es erhebt doher keinen Anspruch
ols genoues Meßinstrument und ist so iustiert, doß seine moximole Genouig-
keit bei der roten Morkierung liegt. Der dicke schworze Strich bei 5 Amp.
zeigt die normole volle Belostung der Glühlompe on, die ober nicht immer
benötigt wird, do für viele Arbeiten eine geringere Lompenbelostung ols
5 Amp. ousreicht. Dorüber hinous - z. B. für mikrophotogrophische Arbeiten -
konn die Lompe kurzzeitig ouch bis 6 Amp. (rote Morkierung) überloslet
werden, iedoch geht dies ouf Koslen ihrer Lebensdouer. Die Glühlompe,
welche bei einer Belostung von 5 Amp. einen Lichtstrom von co. 450 Lm

besitzt, hot durchschnittlich 500 Std. Lebensdouer. Bei einer Belostung von
6 Amp. hot mon wohl den doppelten Lichtstrom, iedoch sinkf die Lebensdouer
ouf 50/o herob, dos sind nur co. 25Stunden. Bei einer solchen überlosteten
Lompe sind diese Werte oußärdem sehr schwonkend, weil bei Arbeiten on
Netzen mit unstobiler Sponnung meistens noch zeilweise weitere Uber-
lostungen ouftreten. Für solche Fölle empfehlen wir den Regeltronsformotor
mit eiiigeboutem Sponnungskonstontholter REWAX.

Der Tronsformotor REDYX besitzt noch eine Steckdose zum weiteren Anschluß
von 2 Stück Mignon-Ldmpchen 8 Volt/0,6 Amp. Tronsformotor RETOY ge-
stottet, diese Lömpchen durch den Knopf 1 in ihrer Helligkeit zu voriieren,
und zwor unobhöngig vom Anzeige-lnstrument.

Unter dem Knopf 2 befindet sich ein verstellborer Anschlogring, um so eine
bestimmte Leuchtstörke einstellen zu können.
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